
Merkmale Anwendungen
● harte Oberfläche ● Balkonbrüstungen
● bruch- und schlagfest ● Verkleidungen für hinterlüftete Fassaden
● sehr hohe Biegesteifigkeit ● Trennwände
● langlebig, unverrottbar ● Dachunterschläge
● beidseitiger UV-Schutz ● Rammschutzleisten
● hohe Witterungsbeständigkeit ● dekorative Verkleidungen
● leichte Be- und Verarbeitung ● Türfüllungen
● einfach zu reinigen und zu erhalten
● Brandklassifikation B-s 1,d0 nach DiN EN 13501 auch im Zuschnitt möglich
● geprüft gemäß CE EN 438 -6 und ETB
● 10 Jahre Herstellergarantie

●kurzfrisƟg verfügbar

 = Lagerware
 = Lieferzeit auf Anfrage

Konrad-Zuse-Str. 8
26789 Leer
Tel.: 0491-91960-0

Oberflächenstruktur           
Detailansicht der Standard-
Oberflächenstruktur                 
BS = Büttenstruktur

www.gj-holzzentrum.de

● ●

2040 x 2800 1015 x 2800 1300 x 3050 1300 x 4200

G&J HPL-Baukompaktplatten

Dekor und UV-
Schutz, beidseitig

Typ Stärke in mm

6

8 ●

Die G&J HPL-Baukompaktplatten wurden speziell für den Außenbereich entwickelt und sind durch einen 
Schutzlack gegen Schädigungen durch UV-Strahlung geschützt.

Formate in mm

● ● ●

● ●

M-Line®Kronoplan

0106 BS Porzellan Weiß 8820 BS Magnolie 0515 BS Sand

0191 BS Kaltes Grau 0112 BS Stein Grau 8831 BS Ozean Grau
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● geprüft gemäß CE EN 438 -6 und ETB
● 10 Jahre Herstellergarantie

●kurzfrisƟg verfügbar

 = Lagerware
 = Lieferzeit auf Anfrage

Konrad-Zuse-Str. 8
26789 Leer
Tel.: 0491-91960-0

www.gj-holzzentrum.de

Dekor und UV-
Schutz, beidseitig

6 ● ●

8 ● ●

○
○

Kronoart®Color 2040 x 2800 1015 x 2800 1300 x 3050

G&J HPL-Baukompaktplatten

Die G&J HPL-Baukompaktplatten wurden speziell für den Außenbereich entwickelt und sind durch einen 
Schutzlack gegen Schädigungen durch UV-Strahlung geschützt.

Typ Stärke in mm Formate in mm

8681 BS Brillant Weiß

8984 BS Navy Blau

7113 BS Chilli Rot

0125 BS Royal Blau 9561 BS Oxid Grün 0134 BS Sonnenschein

9551 BS Oxid Rot

7181 BS        
Schokoladen Braun

K098 BS Ceramic Rot 7045 BS Satin 0522 BS Beige

6299 BS Cobalt Grau 0197 BS Chinchilla Grau

0190 BS Schwarz 0164 BS Anthrazit 0162 BS Graphit Grau 0171 BS Schiefer Grau


